
La soluzione console è l’ideale per la climatizzare spazi di 
piccole dimensioni dove è richiesto ottenere il massimo 
comfort ambientale; la possibilità di diffondere l’aria 
trattata sia dalla direttrice superiore sia da quella inferio-
re, permette di ottenere una temperatura uniforme negli 
ambienti, specialmente durante l’utilizzo in modalità 
raffreddamento. 
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Capacità ra�reddamento kW: 3,5 / 5,3
• Raffreddamento in classe energetica A++
• Riscaldamento in classe energetica A+
• Quattro ingressi dell’aria tramite feritoie su tutti i lati del

prodotto
• Doppio flusso d’aria per diffusione d’aria uniforme
• Comando a filo (opzionale)

FUNZIONALITA’

BAIA U.I. 12
700x600x210

UNITÀ INTERNA (LxPxA mm) 

BAIA U.I. 18
700x600x210

COMFORT
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AUTOMATIC CONTROL

SIMPLE

OPTIONAL
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ARYA approva FastPipe®
Al �ne di sempli�care le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l’utilizzo di 
tubazioni �essibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea 
EN 1736:2008 con classi�cazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®.
E’ comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.
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Carico Teorico (PdesignC) kW

SEER W/W

Classe Efficienza Energetica
Efficienze Stagionali

3.5 4.8

7,3 6,5

A++ A++

Carico Teorico (PdesignH) kW

SCOP W/W

Classe Efficienza Energetica (zona calda)

3,4 5,0

5,1 4,9

A+++ A++

V,Hz,Ph

V,Hz,Ph

Capacità Raffreddamento nom (min - max) kW

Potenza Elettrica Assorbita Raffr. nom (min - max) W

Corrente Raffreddamento  nom (min - max)

EER

A

Capacità Riscaldamento nom (min - max) kW

Potenza Elettrica Assorbita Risc. nom (min - max) W

Corrente Riscaldamento nom (min - max) A

Alimentazione Elettrica Unità Esterna

Alimentazione Elettrica Unità Interna 220-240V,1Ph 50Hz 220-240V,1Ph 50Hz

220-240V,1Ph 50Hz 220-240V,1Ph 50Hz

3.52 (0.77~3.97) 4.84 2.64~5.13

1020 174~1333) 1600 651~2027)

4.54 1.4~5.89)

3,45 3,02

COP 3,5 3,22

6.9 2.95~8.9)

3.81(0.46~4.35) 4.98 2.20~5.24

1090 149~1418) 1548 606~1816)

4.74 1.24~6.26) 6.83 2.75~7.97)

m3/h

dB(A)

dB(A)

Dimensioni (L-P-A) mm

Peso (corpo) Netto/Lordo kgUnità Interna

Portata Aria ( max - med - min )

Pressione Sonora Unità Interna 

Potenza Sonora  Unità Esterna (Max)

550 - 466 - 386 560 - 480 - 400

41,5 - 38 - 33,5 45 - 39 - 36

62 64

700x600x210 700x600x210

14,6/18,1 14,7/18,2

Tubazione refrigerante Liquido / Gas   

StandardTipo di controllo

Temperature Selezionabili

Limiti operativi esterni Raffreddamento

Limiti operativi esterni Riscaldamento

6.35mm(1/4”)/9.52mm(3/8”) 6.35mm(1/4”)/12.7mm(1/2”)

Controllo remoto ad infrarossi Controllo remoto ad infrarossi

16~30°C

°C -15 ~ 50

-15 ~ 24

-15 ~ 50

-15 ~ 24°C

16~30

Dimensioni (L-P-A) mm

Peso (corpo) Netto/Lordo kg
Unità Esterna

765x303x555 805x330x554

26.6/29 32.5/35.2

mm(poll.)

BAIA 12-UI
COMM 12-UE MONOFASE

BAIA 18-UI
COMM 18-UE MONOFASE

fiscale

50%
destrazione

fiscale fiscale

50%
destrazione

fiscale


