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ARYA approva FastPipe®
Al �ne di sempli�care le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l’utilizzo di 
tubazioni �essibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea 
EN 1736:2008 con classi�cazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®.
E’ comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.

Alimentazione elettrica

min - nom - max

min - nom - max

min - nom - maxCorrente Ra�.  

min - nom - maxCorrente Risc.  

SEER

Capacità

Ra�reddamento

Assorbimento Ra�.

min - nom - maxAssorbimento Risc.

Riscaldamento

V,Hz,Ph 220-240V,50Hz,1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V,50Hz,1Ph

kW 1,82 - 4,03 - 4,81

1,53 - 4,26 - 5,10

265 - 1148 - 1707

1,15 - 5,15 - 9,4 2,6 - 6,1 - 7,7 1,94 - 8,5 - 8,9

600 - 1501 - 1670 325 - 1701 - 1920

2,34 - 5,57 - 7,24 1,73 - 6,31 - 7,25

168 - 1248 - 1714

0,73 - 5,52 - 9,3

5,6

A+ A+

6,0 6,1

2,8 - 7,1 - 9,2 1,09 - 9,0 - 9,9

650 - 1630 - 2000 180 - 1882 - 2240

2,05 - 5,28 - 6,86 1,94 - 6,08 - 6,86

W

A

W/W

kW

W

A

Riscaldamento

SCOP

Classe di E�cienza Energetica (zona climatica calda) 

Classe di E�cienza Energetica

Riscaldamento

W/W 4,6 4.8 4,8

A++ A++ A++

A++

Temperatura limite esercizio (Tol)

Potenza Elettrica Assorbita Massima     

Corrente Massima                 

-15 -15 -15

W 2650 2850 3300

A 11,5 13 15.5

Portata Aria      

Pressione Sonora (Max)

m3/h 2200 2200 3000

dB(A) 54 54 54

Potenza Sonora (Max) dB(A) 64 65 65

Tipologia di Refrigerante

GWP

Quantità Precaricata

Unità Esterna

Fluido Frigorifero

Dimensioni (L-P-A)

Dimensioni Imballo (L-P-A)

Peso netto / lordo

mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702

mm 920x390x615 920x390x615 965x395x775

kg 31.6/34.7 35.5/38.5 46.8/51.1

R32 R32 R32

675 675 675

Kg 1.1 1.25 1,4

Tubazione lato liquido / lato 
gas

Lunghezza Massima 
Equivalente Tubazioni 
(complessiva)

Lunghezza Massima 
Equivalente Tubazioni 
(singolo ramo di tubazione)

Dislivello Massimo (Unità 
esterna in posizione inferiore a 
unità interne) 

Dislivello Massimo (Di�erenze 
di elevazione tra unità interne) 

Dimensioni e 
Limitazioni Circuito 
Frigorifero

Limiti operativi
Ra�.(Min-Max) 

Risc.(Min-Max)

mm(pol
l.)

2x6.35mm(2x1/4")/2x9.52mm(2x3/8") 2x6.35mm(2x1/4")/2x9.52mm(2x3/8") 3x6.35mm(3x1/4")/3x9.52mm(3x3/8")

m 40 40 60

m 25 25 30

m 15 15 15

m 10 10 10

-15-50 -15-50 -15-50

-15-24 -15-24 -15-24

MULTI 2-14 MULTI 2-18 MULTI 3-21
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ARYA approva FastPipe®
Al �ne di sempli�care le procedure di installazione, è esplicitamente approvato l’utilizzo 

di tubazioni �essibili per gas refrigerante in conformità alla Normativa Europea 
EN 1736:2008 con classi�cazione di permeazione Classe 1 o inferiore come FastPipe®.

E’ comunque necessario fare riferimento alle linee guida del Fabbricante della tubazione.

2,5 - 12,5 -12,9 3,4 - 9,8 - 12,2 4,3 - 12,1 - 15,3 4,8 - 13,5 - 17,8

310 - 2201 - 2890 770 - 2200 - 2750 970 - 2760 - 3450 1090 - 3100 - 4000

2,04 - 8,21 - 9,38 2,34 - 8,79 - 10,55 2,34 - 10,84 - 13,01 2,34 - 12,31 - 14,77

6,1 6,1 6,2 6,1

2,2 - 13,7 - 14,3 3,9 - 11,3 - 14,1 5,1 - 14,3 - 18,2 6,6 - 18,5 - 20,3

235 - 2450 - 3220 890 - 2540 - 3180 1140 - 3270 - 4090 1490 - 4260 - 4580

2,96 - 7,91 - 8,5 2,05 - 8,21 - 9,85 2,05 - 10,55 - 12,66 2,05 - 12,31 - 14,16

A++ A++ A++ A++

220-240V,50Hz,1Ph 220-240V,50Hz,1Ph 220-240V- 50Hz, 1Ph 220-240V,50Hz, 1Ph

5,1 4.6 5.2 4.9

A+++ A++ A+++ A++

-15 -15 -15 -15

3600 4150 4600 4700

17,5 19.0 21.5 22

2700 3800 4000 3850

54 54 54 54

67 67 67 69

845x363x702 946x410x810 946x410x810 946x410x810

965x395x775 1090x500x875 1090x500x875 1090x500x875

51.1/55.8 62.1/67.7 68.8/75.6 73.3/80.4

R32 R32 R32 R32

675 675 675 675

1,72 2.1 2.1 2.4

3x6.35mm(3x1/4")/3x9.52mm(3x3/8") 4 x 6.35mm/3x 9.52mm+1x12.7mm(4x1/4"/3x3/8"+1x1/2") 4 x mm6.35/3x9.52mm+1x12.7mm(4x1/4"/3x3/8"+1x1/2") 5 x 6.35mm/4x9.52mm+1x12.7mm(5x1/4"/4x3/8"+1x1/2")

60 80 80 80

30 35 35 35

15 15 15 15

10 10 10 10

-15-50 -15-50 -15-50 -15-50

-15-24 -15-24 -15-24 -15-24

MULTI 3-27 MULTI 4-28 MULTI 4-36 MULTI 5-42
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